
Data : 04,06,2012r

surowiec: pianka poliuretanowa 

gęstość: 100 kg/m3  tolerancja +- 10%

warstwa zabezpieczająca: jednostronnie pokryty folią aluminiową zbrojoną

zawiera warstwę samoprzylepną 

palność: tworzywo samogasnące

zgodne z normą MVS S302 oraz BS 5852 Crib 5

chłonność wody niska (produkt zabezpieczony folią aluminiową zbrojoną) 

temperatura stosowania: od -30 
0 

C do + 105 
0 
C

Zastosowanie: Izolacja akustyczna dla przymysłu motoryzacyjnego, chłodniczego, wentylacje,

jako element izolacji akustycznej dla obódów głośnopracujących maszyn,

Postać handlowa: Płyty o wym. 500x500x10mm, 500x500x20mm lub inny format wg. uzgodnień

handlowych

System pakowania: towar pakowany w folie Stretch, PET lub pudełko kartonowe

Zalety: Wysoki walory izolacyjne, brak zapachu, bardzo niska chłonność wody i innych 

cieczy, izolacja termiczna

Informacje dodatkowe: Produkt należy wykorzystać do 4 miesięcy (warstwa samoprzylepna)

Miejsce aplikacji powinno być czyste i wolne od pyłu 

przechowywać w suchym i zamkniętym pomieszzczeniu

     KARTA TECHNICZNA :                                                                                                                          

PANEL RB+ALUMINIUM SAMOPRZYLEPNY



Izolacja akustyczna dla przymysłu motoryzacyjnego, chłodniczego, wentylacje,

Wysoki walory izolacyjne, brak zapachu, bardzo niska chłonność wody i innych 


